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FICHE TECHNIQUE COREtec

edition 07

Caractéristiques

Normes

Résultats

Classement

| Classe d’usage et abrasion  EN 150 10874 23/33/42 CL33/42-ACS
| Résistance au feu EN 13501 Bfl—s1 Bfl —s1 Z'E
Emission de formaldéhyde  EN 717-1 El El .. -
: Dimensions 150 24345 +-10% <+/-10%
Stabilité dimensionnelle IS0 23999 < 0,02mm Trés grande stabilité
: Incurvation / chaleur 15023955 | <0.02mm _ Trés grande stabilité
Rectitude arétes/éguerrage 150 24342 <0.15mm Conforme
: Résistance aux UV 150 105-B02 | 8 (=0 décoloration) Degres
. Résistance aux taches . EN 423 _ 0 - insensible . %ei ‘F:'iomu:cydh:?hi::;::;ii,n;gél
Résistance a I'eau EN 317 Gonflement 0% Hydrophaobe
| Chaise & roulettes EN 425 25 000 cycles Pas de changement
| Antistatique CEN 1815 <2k  Antistatique
Résistance 4 la glissance Erl\lNlSE‘lglgst‘J_ Classe DS—R10 DS —-R10
' Poingonnement rémanent  EN IS0 242342012 | £0,09 mm 50,09 mm
| Affaiblissement acoustique 150 10140-3 Alw =17 dB Alw=17dB
[ Résistance thermique | EN 12667 —1S0 8302 | 0,027 m2 K/w ' Compatible chauffage par le sol
| Marquage c€ | EN 14041 | Conforme ' DOP n® ELV001/002/003/004
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1lame 1220x183x5mm

1dalle 610x472x5 mm
1 palette 50 paquets = 134 m? 1 palette 48 paquets = 138,24 m?
1paguet 12 lames 2,68 m2 22,6 kg 1 paqust : 10 dalles 2,88 m? 24 25 kg

| info@usfloors.be www.coretecfloors.eu
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Compatible Grande
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Résistant Ecologigue

Résistant Résistant rophobe



