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L’action constante de la technologie PURE HOME® purifie l’air en éliminant le 
formaldéhyde et les bactéries*. Cette technologie ayant fait ses preuves nous 
l’appliquons aujourd’hui à l’ensemble de nos gammes parquet et lambris. 
*comme le staphylocoque doré et l’escherichia coli

La technologie PURE HOME® est testée en laboratoire indépendant selon la norme 
ISO 16000-23 pour les COV,  ISO 22196 pour les bactéries. Il capte le formaldéhyde 
présent dans l’air intérieur (parfums d’intérieur, produits d’entretien, bois 
lamellé-collé, tabac, fumées de cuisson, meubles neufs, textiles,…) qui est classé 
cancérogène depuis 2005 par l’Organisation Mondiale de la Santé.

PURE EDELWEISS

PURE GRIS COOL

PURE BLANC DRAGÉE

PURE ECRU BROSSÉ 

LES   +   DU PRODUIT 
 Dès les 7 premiers jours, 83% du formaldéhyde sont éliminés et 99,8 % des bactéries 

 après 24 h, sans apport de contaminants supplémentaires.

 Le lambris absorbe en continu les COV présents dans la pièce où il est posé.

 Le formaldéhyde est fractionné pour neutraliser sa nocivité.Lambris 2000/2500x90
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COMMENT FONCTIONNE LA TECHNOLOGIE PURE HOME® ?
EFFICACITÉACTION 

DÉPOLLUANTE 
EN CONTINU

La présence de la Technologie PURE HOME® est identifiée au dos de chaque lame.

L’action constante de la technologie PURE HOME® purifie au fur et à mesure l’air en 
éliminant le formaldéhyde et des bactéries (Staphylocoque doré et Escherichia coli).
La technologie PURE HOME® a été mise au point par le service Recherche & 
Développement de FP BOIS et testée en laboratoire indépendant selon la norme 
ISO 16000-23.
En conditions normalisées, des essais ont été réalisés par des laboratoires indépendants : 
83% du formaldéhyde est éliminé dès les sept premiers jours et 99,8 % des bactéries 
après une exposition de 24 heures, sans apport de contaminants supplémentaires.
Selon l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI), les concentrations 
médianes en formaldéhyde dans les chambres en France sont de 19,6 μg/m³. La 
technologie Pure Home réduirait le taux de ces chambres à 4 μg/m³ pendant 7 ans.

2 Selon la surface de lambris posée1 Staphylocoque doré : 99,9%
Escherichia coli : 99,8%
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Le lambris capte et absorbe en continu les 
COV et les bactéries présents dans la pièce 
où il est posé.

Le Formaldéhyde est fractionné pour  
inactiver sa nocivité, et les bactéries sont 
éliminées à 99,8 %.

L’activité anti-bactérienne est maintenue tant que la finition PURE HOME® n’est pas dégradée.
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PURE
ESSENTIEL

Revêtement intérieur en pin maritime. 
Profil GO2B, languette décalée. Rainé en bout.
Pour la pose se conformer au D.T.U. 36.2

Revêtement intérieur en sapin du nord. 
Elégie droit (3 mm), mini chanfreins, languette décalée. 

Rainé en bout. Pour la pose se conformer au D.T.U. 36.2

Sapin Pure Essentiel éligi droit 2500x135x13
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